WINGOKIT 4024

SOLEMYO

Para puertas batientes con hojas de hasta 2 m,
montaje externo.
Motorreductore electromecanico 24 Vdc.

Fiabilidad y silencioso:
disposicion patentada de los componentes
internos, disminucion de las piezas maviles.

Fécil de instalar:
conexiones eléctricas desde arriba después de haber
montado el motorreductor.

Comodo desbloqueo con llave personalizada Nice
o cerradura estandar (opcional).

Fines de carrera mecénicos en apertura premontados.

EL KIT CONTIENE

Nueva central de mando Moonclever MC424L:

programacion facil, con un tnico pulsador;

embrague con dispositivo de seguridad

antiaplastamiento;

memorizacion de los fines de carrera en apertura y cierre

con autoaprendizaje;

programacion del tiempo de pausa;

paso de peatones;

desaceleracion durante apertura y cierre;

deteccion de obstaculos;

posibilidad de conexion

con banda sensible 8,2 KOhm;

« funcionamiento si falta corriente con baterias opcionales
(PS124) que se montan adentro de la centrale.
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Con un disefio minimalista, moderno y discreto,
los nuevos accesorios Era Gate renuevan
la estética y las prestaciones de los kits Nice.

Descubre la gama completa en la pag. 184.

C0DIGO DESCRIPCION UDS./PALET

WINGO4024KCE  KIT PARA LA AUTOMATIZACION DE PUERTAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 2 m, 12
2 Vdc, MONTAJE EXTERNO

N.B. El contenido del paguete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS LIMITES DE EMPLED

c0DIGO [ WG4024

DATOS ELEC}Rlcos 0

ALIMENTACION (vdc) U

ABSORCION (A) 35 w00

POTENCIA (W) 85

PERFORMANCE = 2

VELOCIDAD (m/s) 0,018 =

FUERZA (N) 1500 2 1w

CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 30 =

DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES =

GRADO DE PROTECCION (IP) 4 & o2

TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20  +50

DIMENSIONES (mm) 770x98x95 h LONGITUD MAX. HOJA (M)

PESO (k) 6

W64024 )
2 MOTORREDUCTORES ELECTROMECANICOS DE MONTAJE
EXTERNO CON DESBLOQUEO CON LLAVE NICE

Y TOPE MECANICO DE APERTURA
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DIMENSIONES
770 mm 98
&
< o > T
320 55
FLOZRE MC424L EPM ) EKS EL24 s i )
1 TRANSMISOR 433,92 MHz 1 CENTRAL DE MANDO CON 1 PAR DE FOTOCELULAS 1 SELECTOR DE LLAVE 1 LUZ INTERMITENTE 1 PLACA DE SENALIZACION.
DE 2 CANALES. RECEPTOR ENCHUFABLE SMXI. DE EXTERIOR. DE EXTERIOR. CON ANTENA INTEGRADO.
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dad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envio y unif

Por exig:

ESQUEMA DE INSTALACION

ACCESORI0S

1. MOTOR ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLAR Solemyo
2. TRANSMISOR

3. FOTOCELULAS DE COLUMNA

4. FOTOCELULAS

5. LUZ INTERMITENTE

6. CENTRAL DE MANDO

7. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL

8. PANEL SOLAR SYP

9. CAJA DE LA BATERTA PSY24

@

PS12%
BATERIAS 24 V CON
CARGADOR DE BATERIA
INTEGRADO.

UDS./PAQUETE 1

PLA10
ELECTROCERRADURA 12V
VERTICAL.

UDS./PAQUETE 1

KIT SOLEMYO i
PARA LA ALIMENTACION

SOLAR SOLEMYO DE PUERTAS,

PUERTAS DE GARAJE
Y BARRERAS DE ACCESO.
VEASE PAG. 200

PLA14 PLA1S

ESTRIBO TRASERO ESTRIBO DELANTERD
REGULABLE A ATORNILLAR. REGULABLE A ATORNILLAR.
UDS./PAQUETE 2 UDS./PAQUETE 2

PLAT1
ELECTROCERRADURA 12V
HORIZONTAL.

UDS./PAQUETE 1
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SISTEMAS PARA PUERTAS SISTEMA ACCIONADOR PARA PUERTAS CORREDERAS
DE GARAJES Y INDUSTRIALES DE BARRERAS

SISTEMAS DE MANDO
Y ACCESORIOS

TABLA DE COMPATIBILIDAD
Y INDICE ALFABETICO



